
Montageanleitung Schmalrahmengarnituren 
 

Drücker / Drücker Variante 
 
 

 
1. Zum Lieferumfang gehören 3 Durchzugsschrauben, ein Vierkant und 2 Langschilder 

mit fest montierten Griffen. 
 

2. Bewegen Sie beide Griffe um zu testen an welchem Langschild der Griff mit der 
Rasterung montiert ist 
 

3. Nehmen Sie genau dieses Langschild, stellen den Griff so dass er nach oben zeigt 
und drücken mit einem kleinen Gegenstand am unteren Ende die Betätigungskugel 
und ziehen gleichzeitig mit etwas Gefühl die Blende von der Unterkonstruktion. Das 
andere Langschild müssen Sie auf jeden Fall zusammen gebaut lassen. 
 

4. Die Blende ist gelöst und wird über den Drücker hinausgeschoben. 
 

5. Stecken Sie den Vierkant in die auseinandergebaute Unterkonstruktion und diese 
damit in Ihre Türe. 
 

6. Nutzen Sie das Schild als Bohrschablone und zeichnen Sie durch die 3 Bohrlöcher 
genau die Stellen auf Ihrer Türe an, an der Sie gleich bohren müssen. 
 

7. Nehmen Sie die Unterkonstruktion vom Türblatt und bohren mit einem M6 Bohrer an 
den 3 zuvor markierten Stellen durch die Türe vor. 
 

8. Nehmen Sie die Unterkonstruktion samt Vierkant und halten diese an das Türblatt. 
Auf der anderen Seite schieben Sie das nicht auseinander gebaute Langschild auf den 
Vierkant. 
 

9. Jetzt verschrauben Sie die beiden Langschilder mit den 3 Durchzugsschrauben. 
 

10. Als letzten die Blende wieder über den Türdrücker schieben und auf der 
Unterkonstruktion festdrücken bis die Kugel einrastet. 

 
 

 
 

Drücker / Knauf oder Griff Variante 
 

Genau wie oben beschrieben ab Punkt 3. 
Wichtig, Sie dürfen die Blende nur an dem Langschild demontieren an dem der Drücker 
ist. 
 
Bevor Sie die beiden Schilder miteinander verschrauben müssen Sie noch auf dem dafür 
vorgesehenen Langschild Ihren Knauf oder Bügelgriff mit den 2 dazugehörigen Schrauben 
und Unterlegscheiben montieren. 


